


~——Pivot souple & vis de serrage
ajustable.

<— I[nterrupteur de microphone
(levé — branché).

___J—Filet du support de 3’/ WW.

Fiche de connexion, permettant
1727 également d’ajuster le microphone
a 3 impédances différentes
(10000, 500 et 50 ohms).

Le microphone électrodynamique EL 6020 a été
congu pour étre utilisé a des endroits ot la qualité
du son doit satisfaire des exigences élevées. I peut
étre employé dans les conditions les plus diverses
(aussi dans les régions tropicales) et résiste & des
températures jusqua 60° C (140° F) et contre les
chocs et les vibrations.

DIAGRAMME DE
L’EFFET DIRECTIF

TROIS IMPEDANCES -
TROIS SENSIBILITES

Au moyen du transformateur incorporé, le microphone
peut étre ajusté aux impédances de 50, 500 et 10000 ohms.
La grandeur de la tension fournie dépend de l'impédance
ajustée. (Voir aussi la page 5.)

Tension au bornes ouvertes et niveau
par rapport a 1 Volt

Mesurée & 1000 c/s, a une pression de 1 y bar, con-
cordant avec une voix normale a 1 m de distance. (A 30 cm
de distance la tension des pointes est 10 X plus haute.)

Impédance Tension Niveau
10 000 ohms 1,25 mV -58 dB
500 ohms 025 mV -72 dB
50 ohms 0,08 mV -82 dB
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QUELLE IMPEDANCE ?

L’impédance a choisir dépend de I'impé-
dance d’entrée de l'amplificateur et de la
longueur des conduits du microphone.
Voir le tableau en regard.

Si le conduit est plus long qu’indiqué dans
le tableau, la capacité du céble (95 pF/m)
peut causer un affdiblissement des notes
aigués. L’ajustage auquel le tableau indique
un signal microphonique réduit ne peut
étre utilisé que si I'on parle de prés dans
le microphone.

AJUSTAGE DE L’IMPEDANCE

L’impédance s’ajuste avec la fiche femelle & quatre poles
sur le microphone. Dévisser I'écrou moleté, sortir la fiche
et la placer d’'une fagon telle que la fléchette indique I'im-
pédance désirée, revisser I’écrou.

TRANSFORMATEUR D’ENTREE DETACHE

500 ohms ...... 1-5 5

200 ohms ...... 2—4 ﬂ‘
125 ohms ...... 3—-5 ' g
50 ohms ...... 2-3 ﬁ'

Par l'application d’un transformateur d’entrée blindé, type
2700, une entrée d’amplificateur a impédance élevée
acquiert les mémes avantages qu’une entrée a 500 ou 50
ohms. (Voir le tableau a la page 5.)

Le transformateur est fourni avec prise et cordon. L’impé-
dance peut étre réglée sur 50 ou 500 ohms et aussi pour
125 et 200 ohms (voir la figure).

Entrée Signal Longueur
de Pamplificateur microphonique du cordon
Impédance élevée maximum 10 m maximum

Impédance élevée réduit
des dizaines
de meétres

nom. 500 ohms *) maximum

nom. 50 ohms ¥) maximum pratiquement
illimitée

*) avec transformateur d’entrée détaché ou incorporé, par
exemple les types 2700 ou EL 6802/01.

PLACEMENT DU MICROPHONE

Grice A Teffer directif du microphone, la courbe de réponse
est la plus favorable pour les sons incidents axiaux.

Aussi dirigez le microphone vers la source sonore. S’il y en
a plusieurs, on peut placer ou suspendre le microphone
soit au centre, soit au-dessus.

CONTRE LES PERTURBATIONS

Le cordon du microphone est enveloppé d'un blindage,
quon relie a la terre via la fiche de connexion. Il n’en
résultera pas de perturbations dans des circonstances nor-
males. Si toutefois le cordon du microphone se trouve a
proximité immédiate d'un conduit de courant alternatif,
on risque une induction de ronflement.

CONDUIT MICROPHONIQUE NON BLINDE

Dans des circonstances favorables, le conduit microphonique
peut consister en un cordon torsadé non blindé. Alors, le
microphone et lentrée de lamplificateur doivent é&tre
ajustés pour 50 ohms.




INTERRUPTEUR DE MICROPHONE

Lors de la déconnexion (bouton baissé), le microphone est
courtcircuité. Si l'on ne désire qu'une interruption (par
exemple en utilisant plusieurs microphones couplés en pa-
rallele), retirer la plaquette de linterrupteur et detacher
et isoler le fil de jonction de dessous.

FICHES CONCENTRIQUES

Lovsque P'entrée de l'amplificateur consiste en une fiche
femelle concentrique, le cordon du microphone peut étre
muni d’une fiche ad hoc. Connecter le blindage et I'un des
conducteurs du cordon a la gaine de la fiche, et l'autre
conducteur au contact de milieu.

EXTENSION DES CONDUITS DE MICROPHONE
Pour la composition d’un cordon microphonique de ral-
longe et pour la pose d’'un conduit fixe avec prises de cou-
rant murales, on peut obtenir toutes les pieces. (Pour les
numéros de commande voir au verso de ce mode d’emploi.)
Cependant, consultez d’abord le tableau a la page 5 pour
déterminer la longueur maximum du cordon!

PRISE DE
COURANT MURALE

1. Desserrer les vis latérales
et enlever le capot.

2. Monter la plaque de fond
sur la paroi.

3. Connecter le cordon (voir
a page 7, no 5.)

4. Poser le capot.

Obturez la prise de courant

avec le petit couvercle fileté

en cas de non utilisation. Ceci

évite les perturbations!
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Préparer le cordon.

Détresser le blindage et le tortiller; enlever le coton de
surcroit; étamer les conducteurs et le bout du blindage;
passer sur le blindage la gaine isolante, longue de 8 mm.

Dévisser la vis latérale.
Démonter.

Mettre le cordon en place.

Souder les connexions (ne pas laisser depasser des par-
ties nues des cosses a souder).

1° Passer la douille de “Philite” jusqu’a une distance
de 5 mm du bord du support a contacts (voir fig.).
2° Visser solidement la vis dans la douille de “Philite”.

3° Mettre le support a contacts en place.
4°  Placer la coiffe métallique.

Fixer la vis latérale,
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